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本标准依据GB/T1.1-2009《标准化导则第1部分的结构和编写》进行编制

本标准起草单位：乐平市康鑫医药化工有限公司

吡唑（pyazole）

1、范围

本标准规定了吡唑的要求、采样、试验方法检验规则以及标志标签包装运输各贮存

本标准适用于吡唑的产品质量控制

结构式：


分子式：C3H4N2

相对分子质量量：68.08

CAS号：288-13-1

2、规范性引用文件

下列文件对于本文的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本用于问文件，凡是不注的日期引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T2384-2015染料中间体熔点范围测定通用方法

GB/T8170-2008数值修约与极限数值的表示和判定

GB/T6678-2003化工产品采样总则

GB/T9722-2006化学试剂 气相色谱法通则

吡唑的质量要求应符合表1的规定

	项目
	指标
	试验方法

	
	优等品
	一等品
	合格品
	

	外观
	白色结晶
	白色淡黄色结晶
	白色淡黄色结晶体
	5.2

	干品初溶点
	≥69.0
	≥68.8
	≥68.0
	5.3

	吡唑的含量/%
	≥99.5
	≥99.0
	≥98.0
	5.4

	低挥发份/%
	≤0.5
	≤0.5
	≤0.5
	5.4


4、采样

    以批为单位采样，生产厂家以均匀产品为一批，每批采样数应符合GB/T 6678-2008中7.6的规定，所采样品的包装必须完好，采样时勿使外界杂质落入产品中。采样时用探管采取包括上、中、下三部分的样品总量不得少于500g，将采取的样品充分混匀后，分装于两个清洁、干燥密封良好的容器中。其中粘贴标签注明，产品名称、批号、生产厂家名称、取样日期、地点，一个供检验，另一个保存备查。

5、试验方法

5.1一般规定

除非另有规定，仅使用确认为分析用的试剂，检验结果的判定按GB/T8170-2008中的4.3.3修约值比较法进行。

5.2外观的评定

在自然光线下采用目视评定

5.3干品初熔点的测定

按GB/T2384-2015的规定进行，样品烘干温度为600C，烘干时间为2-3小时。

5.4吡唑纯度的测定

5.4.1方法原理

采用毛细管柱气相色谱法，分离吡唑及其杂质，用氢火焰离子化检测器进行检测，采用锋面积归一法定量。

5.4.2试剂

三氯甲烷

5.4.3试样溶液的配制

称取吡唑试样0.1g于10毫升容量瓶中，用三氯甲烷溶介并秤样至刻度备用。

5.4.4测定步骤

开启色谱仪，待仪器各项操作条件稳定后，进试样溶液1.0ul，待出峰完毕后，用色谱工作站进行结果处理。

6、检验规则

6.1检验分类

本标准表1中规定的所有项目为出厂检验项目。

6.2出厂检验

吡唑应由公司的质量检验部门检验合格，附合格证明方可出厂，公司应保证所有的吡唑都符合标准的要求。

6.3复验

如果检验结果中有一项指标不符合本标准的规定时，应重自两倍量的包装中取样进行检验，重新检验的结果即使只有一项指标不合格本标准的要求，则一批产品不合格。

7、标志、标签、包装、运输、贮存

7.1标志

吡唑的每个包装容器上都有涂印耐久、清晰的标志，标志内容至少应有：

生产厂家名称、地址

生产日期
生产许可证编号（如适用）
净含量
7.2标签

产品应有标签，标签上应说明产品生产日期，合格证明，执行标准编号、批号。

7.3包装

吡唑用内封塑料的纺织包装、密封。每袋净含量25kg上下浮动0.2kg，其他包装可与用户协商确定。

7.4运输

吡唑运输过程中应防雨、防水、防晒、防止碰撞和压坏包装。

7.5贮存

吡唑应贮存在阴凉干燥通风的库房内。
